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Pigment do farb , barwnik,
MIX 80 ml INCHEM

Cena 5,90 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Kod EAN 5907556902015

Opis produktu
Pigment MIX 80 ml INCHEM 

Uniwersalny koncentrat pigmentowy Pigment MIX przeznaczony jest do kolorowania gotowych handlowych farb, emalii i
lakierów o zastosowaniu wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń (patrz wzornik kolorów).Główne zastosowanie to barwienie
wodorozcieńczalnych farb dyspersyjnych (akrylowych, lateksowych, emulsyjnych, kredowych).Starannie dobrany skład
koncentratów Pigment MIX zapewnia również możliwość kolorowania większości farb i emalii rozpuszczalnikowych: alkidowych
(ftalowych, olejno-ftalowych), chlorokauczukowych, nitrocelulozowych. Pigment MIX można stosować również do barwienia:
wodorozcieńczalnych i niektórych rozpuszczalnikowych lakierów bezbarwnych, gipsu w całej masie, surowego drewna i
nieszkliwionej ceramiki.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: 01. Limonka , 02. Cytrynowy , 03. Żółcień , 04. Słoneczny , 05. Piaskowy , 06. Brzoskwiniowy , 07. Oranż , 08.
Karmelowy , 09. Koralowy , 10. Łososiowy , 11. Czerwień R , 12. Czerwień , 13. Różowy , 14. Lawendowy , 15. Fioletowy , 16.
Szafirowy , 17. Błękitny , 18. Turkusowy , 19. Zieleń , 20. Zieleń G , 21. Pistacjowy , 22. Miętowy , 23. Oliwkowy , 24. Ugier ,
25. Brązowy , 26. Beż , 27. Brunatny , 28. Czerń

Sposób użycia
Przed zastosowaniem koncentrat Pigment MIX należy dokładnie wymieszać. Ewentualne rozwarstwienie nie jest wadą
produktu. Należy wykonać próbę barwienia na małej ilości farby lub lakieru w celu sprawdzenia wzajemnej tolerancji wyrobów
i określenia odpowiedniej proporcji. Potrzebną ilość koncentratu odmierzyć lub odważyć i powoli wlewać do barwionego
wyrobu dokładnie mieszając ręcznie lub mechanicznie, do uzyskania jednolitego koloru. Podczas mieszania należy unikać
nadmiernego spienienia, co może pogorszyć własności aplikacyjne.

Zalecany jest maksymalny dodatek 10% koncentratu Pigment MIX na całkowitą masę wyrobu gotowego. Polecamy wykonanie
prób kolorowania wyrobów rozpuszczalnikowych, ponieważ w niektórych przypadkach, może dochodzić do niezgodności.
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